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SIV009 
压控振荡器 V0.1 2412 

性能特点 

● 工作频段： 23.5GHz～26.8GHz            

● 低功耗：   148mA 

● 输出功率： 5dBm 

● 相位噪声： -102dBc/Hz@100kHz   

● 芯片尺寸：1.876mm*1.259mm 

典型应用 

● 点对点通信 

● 卫星通信 

● 测试测量 

● 仪器仪表 

● 5G通信 

功能框图 

概述 

SIV009型压控振荡器具有同频率范围极低的相位噪声，极低的1/2、3/2及N

次谐波干扰，低功耗，平坦的输出功率的特点。  

  电性能表（TA=＋25℃，VCC=VCCD=5V） 

参数名称 端口名称 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 RFOUT GHz 23.5～26.8 

输出功率  

RFOUT  5  dBm 

RF/8  -2  dBm 

单边带相位噪声@100kHz频

偏，Vt=+2V 
RFOUT  -102  dBc/Hz 

调谐电压 Vt 0  5 V 

偏置电压 VCC,VCCD  5  V 

偏置电流  

Vcc(RF)  128  

mA  

Vcc（DIG）  20  

调谐电流（Vt=+5V） Vt  10  uA 

谐波抑制 

1/2次谐波  30  dBc 

3/2次谐波  40  dBc 

推频系数   40  MHz/V 

频率温飘 
  

2.55 
 MHz/℃ 
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注： VCCD端口必须给电，否则VT端口无法正常调谐。  
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SIV009 
压控振荡器 V0.1 2412 

  测试曲线（VCC=VCCD=5V） 

RFOUT输出功率 VS 调谐电压 RFOUT相位噪声 VS 偏移频率@Vt=+2V 

RFOUT相位噪声 VS 调谐电压 
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RF/8输出功率 VS 调谐电压 
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  绝对最大额定值 

1.禁止试图用湿化学方法清洁芯片表面。 

2.本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。 

3.干燥、氮气环境储存。 

  注意事项 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 

偏置电压 VCC   +5.5 V 

调谐电压 VT 0  +5.5 V 

工作温度  -40  +85 ℃ 

存储温度  -65  +150 ℃ 

最大正常工作结温 Tjmax   +125 ℃ 

热阻 RJc ℃/W 31 

静电防护等级 ESD（HBM） Class 1B  V 

  测试曲线（VCC=VCCD=5V） 

RFOUT相位噪声 VS 偏移频率(0V～5V) RF/8输出频率 VS 调谐电压 
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  引脚定义 

引脚编号 功能符号 功能描述 引脚编号 功能符号 功能描述 

1 VT 调谐电压 13 GND 射频地 

2 GND 射频地 14 GND 射频地 

3 GND 射频地 15 GND 射频地 

4 GND 射频地 16 GND 射频地 

5 GND 射频地 17 GND 射频地 

6 VCC 直流偏置 18 GND 射频地 

7 VCC 直流偏置 19 GND 射频地 

8 GND 射频地 20 VCCD 直流偏置 

9 GND 射频地 21 GND 射频地 

10 GND 射频地 22 GND 射频地 

11 GND 射频地 23 GND 射频地 

12 RFOUT 射频输出，有隔直电容 24 RF/8 射频输出，有隔直电容 

  上下电时序 

上电时序：1.连接接地端口后,先对VCC=5V端口上电 

          2.后对VCCD=5V端口上电 

          3.再对Vt=0V端口上电 

下电时序：1.将Vt调到Vt=0V 

          2.下电Vt端口电压 

          3.下电VCCD端口电压 

          4.下电VCC端口电压 ，断开接地端口 

 

注：若上下电时序与描述不一致将可能导致芯片永久性损坏。 
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SIV 

说明:

1.单位:毫米

2.键合压点材质为铝，压点尺寸:

  0.060*0.060(mm)与0.128*0.060(mm)

3.芯片厚度范围:0.170～0.220(mm)

4.芯片背面未做金属化

5.芯片背面接地
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  外形尺寸 

  芯片装配图 

说明:1.芯片背面接地，粘接材料：导电胶

     2.芯片键合线材料：1mil Au

     3.图中所有键合线长尽量短
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