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SIAT420ZSP2 
固定衰减器 V0.2 2509 

性能特点 

● 工作频段：DC～30GHz            

● 衰减量：20dB 

● 功率容量：2.5W 

● 芯片尺寸：6 Lead 2x2mm SMT 

Package  

典型应用 

● 移动基础设施 

● 卫星通信 

● 微波 

● 仪器仪表 

功能框图 

概述 

SIAT420ZSP2系列是宽带定值50欧姆匹配SMT封装衰减器芯片，可

以在频带内提供20dB极为平坦的衰减量与优良的驻波性能. 

且能够承受高达2.5W功率的输入。  

  电性能表（TA = +25°C, 50 Ohm system ） 
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参数名称 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围 DC  30 GHz 

衰减量  20  dB 

输入回波损耗  21  dB 

输出回波损耗  20  dB 

衰减容差  ±0.3  dB 
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  测试曲线 

输入回波损耗 VS 频率 
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输出回波损耗 VS 频率 
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  绝对最大额定值 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 

射频输入功率 Pin   +34 dBm 

工作温度  -40  +85 ℃ 

存储温度  -65  +150 ℃ 

正常工作最大结温 Tjmax +125  ℃ 
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  封装信息 

型号 封装材料 焊盘镀层 MSL等级[1] 封装标识[2] 环保要求 

SIAT420ZSP2 绿色树脂化合物  NiPdAuAg MSL 3 
420Z 

XXXX 
符合RoHS 

[1] 最高回流焊温度260℃ 

[2] XXXXX为批号 

引脚编号 功能符号 功能描述 

1，3，4，6 GND 包装底部必须连接到RF/DC接地。 

2，5 RF1，RF2 
该引脚为直流耦合，匹配50欧姆。 

如果输入/输出信号含有直流信号，则需使用电容隔直 

  引脚定义 

  典型应用图 



 

 

      成都仕芯半导体有限公司   Tel:028-62680968  Fax：028-62680967  E-mail:info@sicoresemi.com 

      地址：成都市高新西区百川路9号 

      网址：www.sicoresemi.com 
AT-4 
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说明：

1.单位：mm

2.引线框架材料：铜合金

3.封装表面翘曲：≤0.05mm

4.所有接地引脚请连接PCB射频地
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  外形尺寸 
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  评估板 

# Designator Comment Description Footprint Manufacturer Part Number SOB Quantity 

1 !PCB PCB Printed Circuit Board   Si_Core EVAL-SIAT6SP2-A Y 1 

2 J1, J2 2.92-K RF Connecter SMA_40G 傲文 D360B12E01-023 Y 2 

3 J3, J4 NC RF Connecter SMA_40G 傲文 D360B12E01-023 N 2 

4 U1 SIAT420ZSP2 Attenuator SP2 Si_Core SIAT420ZSP2 Y 1 
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说明：

1.单位：mm

2.材料：防静电聚炳乙烯

3.颜色：黑色

4.10个定位孔中心间距(P0)累积公差±0.2

DIMENSION SPEC

W 12.00 +/-0.30

Do 1.50 +0.10/-0.00

Po 4.00 +/-0.10

E 1.75 +/-0.10

D1 1.00 MIN

Ao 2.30 +/-0.10

Bo 2.30 +/-0.10

P 8.00 +/-0.10

P2 2.00 +/-0.10

Ko 1.10 +/-0.10

T 0.30 +/-0.05

F 5.50 +/-0.05

PIN1

用户的取件方向

元件在载带中的方向

(面向载带与卷轴)
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  包装信息 

1.禁止试图用湿化学方法清洁芯片表面。 

2.本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。 

3.干燥、氮气环境储存。 

  注意事项 


